
Reservoir

Regenwaterspaarbekken on-
dergronds in ultraplatte uit-
voering met geïntegreerd 
uitschuifbaar domschachtsys
teem. Toevoerafvlakking en 
overloopsifon met versper-
ring tegen kleine dieren.

Uitbreidingspakket pa-
troonfilter

Voor het inbouwen in re-
genwaterspaarbekkens 
voor dakoppervlakken 
tot 150 m², Maaswijdte 
0,55 mm. 

Drijvende aftapping

Bestaande uit drijvende ko-
gel, grove aanzuigfilter met 
terugslagventiel, slang en 
klemfitting voor PE-water-
buis 1“.

Pompmodule (optie)

Complete module met inge-
bouwde waterinstallatie in 
huis ASPRI 15-4 en navulling 
direct naar de pomp. Max. 
transporthoogte 42 m, max. 
zuigleidingslengte 15 m, max. 
aanzuighoogte 3 m.

Roth complete regenwaterinstallaties

worden naar keuze met of zonder pomp-
module met geïntegreerde drinkwa
teraanvulling aangeboden. Zij worden 
gekenmerkt door een ultraplatte bouw-
wijze en de daarmee verbonden inbouw-
voordelen.

En zo werkt het

Het regenwater wordt op het dak verza-
meld, door de afvoerpijp naar de onder-
grondse tank geleid, in de geïntegreerde 
fijnfilter gereinigd, en stroomt dan via de 
stromingsgecontroleerde toevoer in de 
ondergrondse tank. Bij normaal bedrijf 

wordt het regenwater via een speciale 
zuigset uit de ondergrondse tank afgetapt 
en naar de plaats van verbruik aange-
voerd. Bij droogte schakelt de regenwa-
tercentrale automatisch op drinkwater-
voorziening over.

Pakket voor technisch gebruik in huis I
... complete pakketten met pomp in huis

Het complete pakket omvat:

Reservoir pakket installatie in huis I Afmetingen reservoir (lxbxh) max. inbouwdiepte 1 Gewicht Materiaalnummer
  3500 liter met	 pompmodule 2350 x 2300 x   975 1675 140 kg 1215002192
  5000 liter met	 pompmodule 2430 x 2300 x 1350 2050 170 kg 1215002193
  7000 liter met	 pompmodule 2x 2350 x 2300 x   975 1675 2x 140 kg 1215002211
10000 liter met	 pompmodule 2x 2430 x 2300 x 1350 2050 2x 170 kg 1215002212
  3500 liter zonder	 pompmodule 2350 x 2300 x   975 1675 140 kg 1215002194
  5000 liter zonder	 pompmodule 2430 x 2300 x 1350 2050 170 kg 1215002195
  7000 liter zonder	 pompmodule 2x 2350 x 2300 x   975 1675 2x 140 kg 1215002213
10000 liter zonder	 pompmodule 2x 2430 x 2300 x 1350 2050 2x 170 kg 1215002214
Afmetingen in mm; 1 max. verlenging 500 mm
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Reservoir

Regenwaterspaarbekken 
ondergronds in ultraplatte 
uitvoering met geïntegreerd 
uitschuifbaar domschachtsys
teem. Toevoerafvlakking en 
overloopsifon met versper-
ring tegen kleine dieren.

Filter voor dakopper-
vlakken tot 350 m²

Inbouwfilter ondergronds 
met telescoopverlenging 
voor dakoppervlakken 
tot 350 m². Maaswijdte 
0,55 mm.

Dompeldrukpomp Combi-
press (optie)

Pomp met geïntegreerde drij-
vende aftapping en automa-
tische schakelaar KIT-02 voor 
opstelling in het reservoir. Max. 
transporthoogte 64 m.

Navulmodule (optie)
Volledig automatische elek-
tronische besturingseenheid 
voor een aan de behoefte 
aangepaste en met de DIN-
normen overeenstemmende 
aanvulling van het drinkwater 
direct naar de pomp, geïnte-
greerde niveaudetectie.

Het Roth pakket voor technisch
gebruik in huis II

is vooral geschikt voor gebruik bij gro-
tere afstanden tussen het reservoir en de 
plaats van verbruik.
De dompeldrukpomp Combipress met 

geïntegreerde drijvende aftapping vormt 
in combinatie met de Roth navulmodule 
een compleet watervoorzieningspakket.
Bij het openen van een verbruiksplaats 
gaat de pomp automatisch aan. Zijn alle 
verbruikers gesloten, dan schakelt de 
pomp automatisch uit.

De maximale transporthoogte bedraagt
64 m.
De pakketten voor technisch gebruik in 
huis II zijn vooral geschikt voor dakopper-
vlakken tot 350 m².

Pakket voor technisch gebruik in huis II
... Complete pakketten met pomp in het reservoir

Het complete pakket bevat:

Reservoir pakket voor technisch gebruik 
in huis II

Afmetingen reservoir
(lxbxh)

max. inbouwdiepte 1 Gewicht Materiaalnummer

  3500 liter met pomp en navulling 2350 x 2300 x   975 1675 140 kg 1215002196
  5000 liter met pomp en navulling 2430 x 2300 x 1350 2050 170 kg 1215002197
  7000 liter met pomp en navulling 2x 2350 x 2300 x   975 1675 2x 140 kg 1215002215
10000 liter met pomp en navulling 2x 2430 x 2300 x 1350 2050 2x 170 kg 1215002216
  3500 liter zonder pomp en navulling 2350 x 2300 x   975 1675 140 kg 1215002198
  5000 liter zonder pomp en navulling 2430 x 2300 x 1350 2050 170 kg 1215002199
  7000 liter zonder pomp en navulling 2x 2350 x 2300 x   975 1675 2x 140 kg 1215002217
10000 liter zonder pomp en navulling 2x 2430 x 2300 x 1350 2050 2x 170 kg 1215002218
Afmetingen in mm; 1 max. verlenging 500 mm
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Tuinpakket
... complete pakketten voor irrigatie van de tuin variant ondergronds

Roth tuinpakketten

voor een voorraad regenwater voor uw 
tuin. De reservoirs zijn uitgerust met een 
domschacht met begaanbare kunststofaf-
dekking en een geïntegreerde filterkorf.

De filterkorf moet regelmatig door de 
houder van de installatie worden gerei-
nigd. De aftapping van het regenwater 
gebeurt door middel van de pomp, die 
zowel als dompeldrukpomp in het reser-
voir alsook als aanzuigpomp bovengronds 

opgesteld kan worden.
Een uitbreiding van de tuininstallaties 
met meerdere reservoirs is probleemloos 
mogelijk door middel van de verbindings-
leiding aan de onderkant.

Reservoir

Regenwaterspaarbekken 
ondergronds in ultraplatte 
uitvoering met geïntegreerd 
uitschuifbaar domschacht-
systeem, filterkorf en over-
loopsifon met versperring 
tegen kleine dieren.

Filterkorf

In de domschacht van het 
reservoir geïntegreerde 
filterkorf om het opge-
vangen regenwater te 
reinigen. 
Maaswijdte 1 mm.

Aftappingsset voor de tuin

bestaat uit een kleine bodem-
schacht (Ø 15 cm), groen dek-
sel. 1/2“ slangaansluiting voor 
gangbare tuinslangsystemen.

Dompelpomp (naar 
keuze)
De pomp heeft een geïn-
tegreerde debietmeter met 
elektronische automatische 
in- en uitschakeling die een 
zekere uitschakeling bij 
droogloop garandeert.

Het complete pakket omvat:

Reservoir tuinpakket Afmetingen reservoir (lxbxh) max. inbouwdiepte 1 Gewicht Materiaalnummer
  1500 Liter met	 Dompelpomp 2350 x 1350 x   680 1330 80 kg 1215002567
  3500 Liter met	 Dompelpomp 2350 x 2300 x   975 1675 140 kg 1215002200
  5000 Liter met	 Dompelpomp 2430 x 2300 x 1350 2050 170 kg 1215002201

  7000 Liter met	 Dompelpomp 2x 2350 x 2300 x   975 1675 2x 140 kg 1215002401
10000 Liter met	 Dompelpomp 2x 2430 x 2300 x 1350 2050 2x 170 kg 1215002402
  1500 Liter zonder	Dompelpomp 2350 x 1350 x   680 1330 80 kg 1215002568
  3500 Liter zonder	Dompelpomp 2350 x 2300 x   975 1675 140 kg 1215002202
  5000 Liter zonder	Dompelpomp 2430 x 2300 x 1350 2050 170 kg 1215002203
  7000 Liter zonder	Dompelpomp 2x 2350 x 2300 x   975 1675 2x 140 kg 1215002403
10000 Liter zonder	Dompelpomp 2x 2430 x 2300 x 1350 2050 2x 170 kg 1215002404

Afmetingen in mm; 1 max. verlenging 500 mm 
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Roth regenwaterreservoir
... voor bovengrondse opstelling in gebouwen

Reservoir Afmetingen (lxbxh) Revisie-opening Gewicht Materiaalnummer 
Basishuisspaarbekken 750 Liter 730 x 730 x 1660 Ø 150 25 kg 1215000911

Uitbreidingshuisspaarbekken 750 Liter 730 x 730 x 1660 Ø 150 25 kg 1215000901
Basishuisspaarbekken 1100 Liter 1450 x 720 x 1375 Ø 400 53 kg 1215000721
Uitbreidingshuisspaarbekken 1100 Liter 1450 x 720 x 1375 Ø 400 53 kg 1215000722
Basishuisspaarbekken 1500 Liter 1520 x 720 x 1605 Ø 400 80 kg 1215000752
Uitbreidingshuisspaarbekken 1500 Liter 1520 x 720 x 1605 Ø 400 80 kg 1215000753
Basishuisspaarbekken 2000 Liter 2050 x 720 x 1640 Ø 400 120 kg 1215000601
Uitbreidingshuisspaarbekken 2000 Liter 2050 x 720 x 1640 Ø 400 120 kg 1215000648
Afmetingen in mm

Roth huisspaarbekkens 

voor het aanleggen van voorraden re-
genwater voor technisch gebruik in huis. 
Basishuisspaarbekkens zijn voorzien van 
een toevoer DN 50 en een toevoeraf-
vlakking, een uitlozing DN 100 met in-
gebouwd overloopsifon en versperring 
tegen kleine dieren. Huisspaarbekkens 
kunnen door middel van een uni-flens-
aansluiting, T-stuk of hoek, resp. de Roth 

aansluitingstoebehoren, met elkaar wor-
den verbonden.

Roth industriespaarbekkens

zijn vooral voor bedrijfsmatig gebruik be-
doeld. Wasinstallaties, tuinbouwbedrijven 
en industriële bedrijven kunnen zo op 
rationele wijze grote hoeveelheden wa-
ter in voorraad houden of opslaan. Grote 
spaarbekkens kunnen ook voor gebruik 

van regenwater voor technisch gebruik in 
huis worden ingezet. Desgewenst wor-
den de reservoirs van aanvullende buis-
aansluitingen voorzien. Speciale toebe-
horen vergemakkelijken het professionele 
gebruik.

1

2

4

3

1 Reservoir
2 Aansluittoebehoren voor 

basishuisspaarbekkens
3 Aansluittoebehoren voor 

uitbreidingshuisspaarbek-
kens

4 Niveaudetector
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Toebehoren
... voor Roth regenwaterreservoir

Aansluittoebehoren voor ba-
sishuisspaarbekken

Bestaande uit flensaansluit-
hoek, afsluitventiel met flens, 
slangmondstuk, afdichting en 
schroeven.

Materiaalnr.: 1235000047

Uni-flensaansluiting
Hoek 1“ 

Materiaalnr.: 1235000285

Uni-flensaansluiting
Hoek 2“ 

Materiaalnr.: 1235000287	

Roth waterinstallatie in huis 
ASPRI 15-4

4-traps horizontale centrifugaalpomp, 
zelfaanzuigend met geïntegreerde be-
veiliging tegen drooglopen, krachtont-
neming 700 W, aansluitingen 1“, ge-
wicht 11,4 kg, transporthoogte max. 
42 m, Transporthoeveelheid 3,5 m³/uur. 
Max. lengte zuigleiding 15 m, max. 
aanzuighoogte 3 m.

Materiaalnr.: 1235000373

Flens 1“/2“

Roth PP-flens 1“

Materiaalnr.: 1250000323

Roth PP-flens 2“

Materiaalnr.: 1250000801

Aansluittoebehoren voor uit-
breidingshuisspaarbekken

Flensaansluiting-T-stuk, afdichting 
en schroeven incl. ontluchtingskap 
2“ AG.

Materiaalnr.: 1235000048

Flens met kogelkraan

Geschikt voor 750 l - 3000 l 
tuinspaarbekken/groot spaar-
bekken. 

Materiaalnr.: 1215000364

Uni-flensaansluiting
T-stuk 1“

Materiaalnr.: 1235000286

Uni-flensaansluiting
T-stuk 2"

Materiaalnr.: 1235000288

Drinkwateraanvulset

De compleet gemonteerde 
drinkwateraanvulset is in over-
eenstemming met de Din-nor-
men, incl. volledig automati-
sche regeling voor de navulling 
in de tank.

Materiaalnr.: 1215001835

Mechanische niveaudetector

Bruikbaar voor 750 l, 1500 l, 
2000 l, 3000 l huisspaarbekkens/
industriespaarbekkens

Materiaalnr.: 1235000141	

Afvoerpijpfilter zink/koper

Filtert het regenwater en vangt 
het op voor bovengronds spaar-
bekken. Om in te bouwen in 
afvoerpijp DN 100, maaswijdte 
0,315 mm.

Afvoerpijpfilter titaanzink
Materiaalnr.: 1235000015

Afvoerpijpfilter koper
Materiaalnr.: 1235000016 
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Roth notities
... Uw plan



Korenmolen 100
NL-6000 BH Weert
Postbus 145
NL-6000 AC Weert

Tel. +31 (0)495 - 52 67 22
Fax: +31 (0)842 - 20 50 90
Fax2: +31 (0)495 - 52 52 39
aquaworld-biosystemsbv@planet.nl
www.aquaworld-biosystems.nl

Bank: ABN-AMRO 47.82.37.502
IBAN: NL66ABNA0478237502
BIC: ABANL2A
kvk: 013.04.29.79
BTW: NL8080.90.896.B01
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Roth kunststof- en gebouwentechniek
... internationaal

Ideeën en prestaties met meerwaarde voor de klantenIdeeën en prestaties met meerwaarde voor de klanten

Innovatie:

• Vroegtijdig herkennen van markt-
behoeften voor het formuleren van 
nieuwe product-, systeem- en dienst-
verleningsconcepten. 

• Eigen materiaalonderzoek en –ontwik-
keling met het doel om kwalitatief 
hoogwaardige en technisch geavan-
ceerde producten op de markt te bren-
gen. 

• Eigen engineering voor de ontwikkeling 
van product- en procestechnieken

• Consequente verdere ontwikkeling van 
bestaande productenprogramma’s in 
nauwe samenwerking met onze klan-
ten.

Producten:

• Montagevriendelijk, compleet product-
systeemaanbod. 

• Productiecompetentie voor het volle-
dige productenprogramma in de bedrij-
vengroep Roth Industries.

• Alle producten en productsystemen zijn 
volgens DIN EN ISO 9001:2000 vervaar-
digd en getest en zijn in overeenstem-
ming met de desbetreffende normen 
en toelatingsproeven.

Service:

• Over het hele gebied een gekwalifi-
ceerde buitendienst voor flexibel en 
snel advies ter plaatse bij technische en 
commerciële vragen. 

• Hotline en projectenservice 
• Permanente bijscholingen in de fabriek, 

plannings- en productseminaries. 
• Snelle beschikbaarheid in heel Europa 

van alle productenprogramma’s onder 
het merk Roth 

• Uitgebreide waarborgen en naverkoop-
overeenkomsten voor alle producten en 
productsystemen.

Roth Werke, Dautphetal, Duitsland
België, Bertem • Canada, Beloeil, QC • China, Sjanghai • Denemarken, Slangerup • Finland, Parainen • Frankrijk, Lagny sur Marne • Griekenland, Athene • Groot-Brittannië, Taunton • 
Hongarije , Boedapest • Italië, Groppoli • Letland, Riga • Nederland, Delft • Noord-Ierland, Carrickmore • Noorwegen, Baerum • Oostenrijk, Krems • Polen, Zielona Góra • Roemenië, 
Timisoara • Rusland, Moskou • Slovakije, Kosice • Slovenië, Ljublijana • Spanje, Tudela • Tsjechië, Praag • USA, Watertown, NY • Zweden, Malmö • Zwitserland, Kreuzlingen


